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SPLITOVE KLIMATIZACIE

Splitové klimatizacie
VITOCLIMA 230-S

Vitoclima 230-S

Zdravy a komfortny
vzduch pocas celého
roka — nasa inteligentna

klimatizacia to urobf
za vas!
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Vitoclima 230-S je inteligentna klimatizacia,

ktora sa dynamicky uci a optimalizuje svoju pracu

s cielom zabezpecit komfort a Usporu energie.

Uéinnost
Vitoclima 230-S vyuZziva modernu tech-
nolégiu samoadaptacie, aby zabezpecila
vysokU uc¢innost, Usporu energie a kom-
fort. Algoritmus umelej inteligencie sa
aktivne uc¢i premenlivé prostredie pouzi-
vatela a vybera optimalnu, energeticky
Uspornu stratégiu riadenia. Algoritmus
zdokonaluje svoju ¢innost s plyntcim
¢asom a automaticky prispésobuje
svoju pracu aktualnym podmienkam
v miestnosti (rozloha, teplota a vihkost)
a zvyklostiam ¢lenov domécnosti, ¢im
zaistuje az 10 % Usporu energie a ideél-
nu klimu kazdy der pocas celého roka.

Kontrola vihkosti vzduchu
Pomocou Vitoclima 230-S udrzite
vlihkost vzduchu v spravnom rozpati.

To zabezpecuje prijemnu klimu a je
dobré pre zdravie. Funkcia odvlh¢ovania
pomobze, ak potrebujete vysusit mokré
veci a zaroven chladit.

UV-C lampa

Novinkou v klimatizacidch Viessmann je
umiestnenie UV-C lampy vo vnutornej
jednotke, ktord s 93 % uc¢innostou od-
stranuje baktérie, virusy a plesne. UV-C
lampa je zabudovana v tesnom ochran-
nom kryte vo vnutri jednotky a je Uplne
bezpecna na pouzivanie v pritomnosti
¢lenov doméacnosti.

Spolahliva a usporna
prevadzka
Vitoclima 230-S vyuZiva invertorovu
technolégiu, ktord dokéze plynule regu-
lovat vykon kompresora v zavislosti od
aktuédlnych potrieb. To umoznuje znacnu
Usporu energie pri Sirokom rozsahu pre-
vadzky klimatizacie v kazdom ro¢nom
obdobi. Vonkajsia jednotka je schopna
pracovat v rezime vykurovania az do
-25 °C a v rezime chladenia az do +50 °C
vonkajsej teploty vzduchu. Nocény
rezim prevadzky znizuje produkovanu
hladinu akustického tlaku na 40 dB(A)
pri vonkaj$ej jednotke a na 19 dB(A)
pri vnutornej jednotke, ¢o zodpoveda
Sustaniu listia vo vetre.

Chladivo R32
Typ chladiva R32, s mensou hodnotou
GWP (potencial globalneho oteplova-
nia), ktoré je priaznivejsie pre zivotné
prostredie. Pri tomto type chladiva je
potrebné mensie plniace mnozstvo
v porovnani s chladivom R410.

WiFi modul
Klimatizacia ma v sebe integrovany
modul pre pripojenie do WiFi siete.
Zariadenie tak viete pomocou aplikacie
na smartfone ovladat na dialku v akom-
kolvek Case.
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Stiahnutie a instalacia aplikécie
pre systémy android a iOS:



VITOCLIMA 200-S

Vitoclima 230-S
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VYHODY NA PRVY POHLAD
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Komfortné a uc¢inné vykurovanie — s rozmrazovanim len vtedy, ked'je to skuto¢ne nutné.
Minimalna spotreba v pohotovostnom rezime.

Specialne dialkové ovladanie umoziuje komfortné klimatizovanie vzduchu v miestnosti.
Rovnomerna cirkulacia vzduchu vdaka velkému uhlu lamiel.

WiFi — ovladanie klimatizacie prostrednictvom mobilnej aplikécie.

| Feel — automatické prisposobenie teploty v miestnosti pomocou senzora
umiestneného v dialkovom ovladaci.

Turbo — umoziuje rychle vyvetranie miestnosti.

Sleep — no¢ny rezim prevadzky klimatizacie znizuje hluk vnatornej jednotky na 19 dB(A).
+8 °C — v zimnom obdobi umoziuje udrziavat v miestnosti v rezime vykurovania
stélu teplotu +8 °C (na ochranu budovy pred zamrznutim).
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Model Obj. é. ZK08286 ZK08287 ZK08288
Vnutornd jednotka IWAA230MGCO027  IWAA230MGC035  IWAA230MGCO51
Vonkajsia jednotka OWAA230MGC027 OWAA230MGC035 OWAA230MGCO051
Menovity vykon kW Chladenie 2,7 3,56 5,1
Btu/h 9212 11942 17401
kW Vykurovanie 3,0 3.8 5,6
Btu/h 10236 12966 19107
Prikon W Chladenie 670 910 1417
W Vykurovanie 680 950 1365
Menovité napatie 1 Ph, 220-240V, 50 Hz
SEER/SCOP 8,5/4,6 8,56/4,8 8,6/4,6
Energeticka trieda ATHHAE AFHHATE AFHHAT
chlad./vyk.
Objemovy prietok ms/h Vnutorna jednotka 610 az 390* 720 az 430* 1000 az 550*
vzduchu
Hladina dB(A) Vnutorné jednotka 38-22*% 43 - 24% 45 - 26*
akustického tlaku dB(A) Vonkajsia jednotka 50 52 59
Hladina dB(A) Vnutorna jednotka 58 az 36* 60 az 38* 60 az 41*
akustického vykonu dB(A) Vonkajsia jednotka 61 63 65
Rozmery mm Vnutorna jednotka 837 x293 x 200 837 x 293 x 200 993 x 311 x 222
(8irka x vy3ka x dizka) mm Vonkajsia jednotka 732 x 555 x 330 802 x 555 x 350 873 x 555 x 376
Hmotnost kg Vnut./Vonk. 9,56/25,0 9,5/27,0 13,0/37,0
Pripoje mm Plyn 9,62 @9,62 @12,7
mm Kvapalina 26,35 26,35 26,35
Max. dizka m Dizka 15 20 25
rozvodu m Vyska 10 10 10

* Udaj v rozmedzi od max. az min. vykonu

9441 313-4 SK  04/2025

Obsah je chréaneny autorskymi pravami.
Kopirovanie a akékolvek iné vyuZzivanie len s predché&dzajdcim sthlasom.
Technické zmeny vyhradené.
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A Carrier Company

Vitoclima 230-S

Vasa Specializovana technologicka firma




