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Nabíjacie stanice Viessmann

ENERGYCHARGE

Nabíjacie stanice 
Energycharge

Rýchle a pohodlné 
nabíjanie pomocou 
kompaktných staníc 
s jednoduchou inštalá-
ciou a obsluhou
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Počet elektrických vozidiel na slovenských cestách 
stúpa každým dňom. Záujem o službu nabíjania preto 
prirodzene rastie. Spoločnosť Viessmann ponúka široké 
portfólio nabíjacích staníc Energycharge. Podľa potreby 
nabíjania doma alebo sprostredkovania nabíjania ostat-
ným, v našej ponuke nájdete vždy vhodné riešenie.  

Nabíjanie doma nikdy nebolo jednoduchšie. Dostupné sú 
nabíjacie stanice so smart funkciami, s ktorými môžete 
nabíjať priamo u vás v garáži, na parkovisku, pred domom, 
či všade na cestách. Kým vy odpočívate v pohodlí domo-
va, vaše elektrické vozidlo sa nabíja. 

Pri možnosti sprostredkovania nabíjania ostatným, 
v našej ponuke nájdete aj nabíjacie stanice pre komerčné 
a priemyselné prevádzky. S možnosťou nabíjania elektric-
kých vozidiel prilákate mnoho nových klientov a posuniete 
svoje podnikanie na vyššiu úroveň.

Flexibilné riešenia: 
Nabíjacie stanice pre domáce 
alebo komerčné využitie
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ENERGYCHARGE PB1

Malá a kompaktná prenosná AC
nabíjacia stanica pre pohodlné nabíjanie
vášho elektromobilu.

Prístup cez mobilnú aplikáciu a rýchle
nastavenie výstupného prúdu tlačidlami
ponúka jednoduché ovládanie vašej
stanice. Dodávané v textilnom balení
s možnosťou držiaka na stenu. Dostup-
ná v max. výkone do 22 kW. 

F u n kc i e 

+ Signalizácia chybového stavu
+ Komunikácia s mobilnou aplikáciou 

pomocou WiFi
+ Zabudovaný merač spotreby
+ Obsahuje OCPP 1.6 protokol
+ GPS modul na sledovanie histórie nabíjania
+ Bezdrôtová regulácia výkonu pomocou 

aplikácie
+ Kompatibilita s komunikačným protokolom 

EEBUS

M o ž n o s t i 

+ Široký výber konektorov:
– 230 V/16 A
– 230 V/32 A
– 400 V/16 A
– 400 V/32 A
– typ 2

+ Gumová ochrana a držiak na stenu
+ Textilné balenie

Prenosná nabíjacia stanica

N ab í j ac i e  s t an ice



N ab í j ac i e  s t an ice

ENERGYCHARGE HB1

Nabíjanie nikdy nebolo jednoduchšie! 
Pohodlná a ľahko ovládateľná domáca 
nabíjacia stanica so smart funkciami, 
ktorou nabijete vozidlo priamo u vás 
doma.

Odteraz už nemusíte hľadať inteligentnú 
nabíjaciu stanicu vo vašom okolí, môže-
te si ju priniesť priamo domov. Štandar-
dizovaný konektor typ 2 je vhodný pre 
všetky dostupné elektrické vozidlá.

Stanica môže obsahovať (príslušenstvo) 
OCPP 1.6 protokol a WiFi modul. 

F u n kc i e 

+ Komunikácia s mobilnou aplikáciou 
pomocou WiFi

+ Kontrola spotreby
+ Prepojenie s fotovoltickým systémom
+ LED indikátor stavu
+ Obsahuje OCPP 1.6 protokol
+ Kompatibilita s komunikačným protokolom 

EEBUS

M o ž n o s t i 

+ Umiestnenie na stĺpik alebo na stenu
+ Voliteľný typ výstupu: zásuvka, rovný 

alebo špirálový kábel 
+ Riadenie výkonu cez externé vstupy: stanica 

obsahuje dva vstupy, ktoré umožňujú 
nastaviť štyri úrovne výkonu

+ Riadenie výkonu pomocou externého bez-
drôtového elektromera: plynulá regulácia na 
základe spotreby v mieste merania

Domáca nabíjacia stanica

ENERGYCHARGE IB1

Lacné a jednoduché riešenie ako nabiť 
vaše elektrické vozidlo. Základná nabíja-
cia stanica vybavená konektorom alebo 
zásuvkou, ktorá je dostupná v dvoch ver-
ziách – s výkonom 11 kW alebo 22 kW.

Vyhotovenie ako samostatná nabíjacia 
stanica na stenu alebo na stĺpiku. K dis-
pozícii tiež ovládanie výkonu pomocou 
externých vstupov.

Nabíjacia stanica pre priemyselné prevádzky

F u n kc i e

+ LED indikátor stavu

M o ž n o s t i

+ Voliteľný typ výstupu: zásuvka, rovný 
alebo špirálový kábel 

+ Umiestnenie na stĺpik alebo na stenu
+ Riadenie výkonu pomocou externých vstu-

pov – stanica obsahuje dva vstupy, ktoré 
umožňujú nastaviť štyri úrovne výkonu
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ENERGYCHARGE CB1/CB2

Vďaka konektoru typu 2 je táto nabíjacia 
stanica kompatibilná so všetkými bežne 
dostupnými elektrickými vozidlami. So 
zabudovanou formou autorizácie pre 
spustenie nabíjania.

K dispozícii je aj online pripojenie, vďaka 
ktorému je možná správa nabíjacej sta-
nice na diaľku. Súčasťou stanice je MID 
certifi kovaný elektromer a tiež možnosť 
riadenia výkonu stanice.

Zariadenie umožňuje nabíjať až dve
elektrické vozidlá súčasne.

Vďaka dvom MID certifi kovaným
elektromerom a pripojeniu na internet 
je možná vzdialená správa stanice
a meranie spotreby každého konektora
individuálne.

F u n kc i e

+ Displej s klávesnicou slúžiaci 
na konfi guráciu a správu stanice

+ Autorizácia pomocou RFID karty 
alebo heslom

+ LED indikátor stavu
+ Možnosť nabíjania dvoch vozidiel súčasne (CB2)
+ Meranie spotreby pomocou elektromeru
+ Meranie spotreby každého konektoru vďaka 

dvom elektromerom (CB2)
+ Obsahuje OCPP 1.6 protokol
+ Kompatibilita s komunikačným protokolom 

EEBUS

M o ž n o s t i

+ Voliteľný typ výstupu: zásuvka, rovný 
alebo špirálový kábel 

+ Umiestnenie na stĺpik alebo na stenu
+ Čítačka čiarových kódov a QR kódov
+ Výber z troch druhov online pripojenia
+ Riadenie výkonu cez externé vstupy: stanica 

obsahuje dva vstupy, ktoré umožňujú 
nastaviť štyri úrovne výkonu

+ Riadenie výkonu pomocou externého bez-
drôtového elektromera: plynulá regulácia na 
základe spotreby v mieste merania

Nabíjacia stanica pre komerčné využitie

N ab í j ac i e  s t an ice



ENERGYCHARGE FB1

Rýchla nabíjacia stanica s možnosťou 
nabíjania jedného elektrického vozidla 
konektorom CCS Combo 2. 

Nabíjaciu stanicu je možné umiestniť na 
stenu alebo stĺpik vďaka jej kompakt-
ným rozmerom tak aby vaše nabíjanie 
bolo čo najpohodlnejšie. Nabíjacia 
stanica je vyrábaná vo verziách: 
30 kW, 40 kW. 

Súčasťou stanice je online pripojenie 
pomocou ethernetového káblu, OCPP 
1.6 protokol a certifikovaný  elektromer.

Rýchlonabíjacia stanica pre komerčné využitie

F u n kc i e

+ Dotykový displej slúžiaci na konfi guráciu 
a správu stanice

+ Autorizácia pomocou RFID karty 
alebo heslom

+ LED indikátory stavu
+ Kompaktné rozmery

M o ž n o s t i

+ Čítačka čiarových a QR kódov
+ Bezdrôtové 4G pripojenie (podporuje tiež 3G 

a GPRS)

ENERGYCHARGE FB2/FB3

Rýchla nabíjacia stanica s možnosťou
nabíjania dvoch elektrických vozidiel
súčasne konektormi CCS Combo 2. 

Nabíjaciu stanicu je možné ešte roz-
šíriť o jeden AC konektor typu 2 ktorý 
poskytne aj pomalé nabíjanie tretieho 
elektrického vozidla. Nabíjacia stanica 
je vyrábaná vo verziách: od 60 kW 
do 320 kW. V prípade kombinovanej 
stanice je to 22 kW pre AC nabíjanie 
a 60 kW pre DC nabíjanie.

Súčasťou stanice je online pripojenie 
pomocou ethernetového káblu,
OCPP 1.6 protokol a certifi kovaný 
elektromer.

Rýchlonabíjacia stanica pre komerčné využitie

F u n kc i e

+ Dotykový displej slúžiaci na konfi guráciu 
a správu stanice

+ Autorizácia pomocou RFID karty 
alebo heslom

+ LED indikátory stavu
+ Možnosť nabíjania dvoch vozidiel súčasne

M o ž n o s t i

+ Čítačka čiarových kódov a QR kódov
+ Bezdrôtové 4G pripojenie (podporuje tiež 3G 

a GPRS)

N ab í j ac i e  s t an ice
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Maximálny nabíjací výkon kW 22 

Vstupné napätie 400 V, 50 Hz AC

Výstupný prúd – nastaviteľný A 10/16/20/32

Rozmery
Hĺbka
Šírka
Vyška

mm
mm
mm

102
336

51

Pracovná teplota °C -25 až +45

Úroveň ochrany IP44

Vlhkosť max. 95 %, nekondenzujúca

Konektor do vozidla Plug Type 2

Max. dĺžka kábla m 5

Konektor do rozvodnej siete meniteľný, 5 možností

Komunikácia  4G + GPS/WiFi

Komunikačný protokol  EEBUS

Použitie vonkajšie aj vnútorné

ENERGYCHARGE PB1

ENERGYCHARGE HB1

Maximálny nabíjací výkon kW 11/22 

Vstupné napätie 400 V, 50 Hz AC

Maximálny vstupný prúd A  16/32 

Rozmery
Hĺbka
Šírka
Vyška

mm
mm
mm

125
235
345

Pracovná teplota °C -25 až +60

Úroveň ochrany IP54

Vlhkosť max. 95 %, nekondenzujúca

Certifi kát CE

Výstup Plug Type 2

Typ výstupu zásuvka/rovný kábel/špirálový kábel

Max. dĺžka kábla m 5

Komunikácia WiFi/Ethernet 

Komunikačný protokol  EEBUS

Použitie vonkajšie aj vnútorné

Možnosť riadenia výkonu externé vstupy/bezdrôtovo
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ENERGYCHARGE IB1

Maximálny nabíjací výkon kW 11/22

Vstupné napätie 400 V, 50 Hz AC

Maximálny vstupný prúd A 16/32 

Rozmery
Hĺbka
Šírka
Vyška

mm
mm
mm

125
235
345

Pracovná teplota °C -25 až +60

Úroveň ochrany IP54

Vlhkosť max. 95 %, nekondenzujúca

Certifi kát CE

Výstup Plug Type 2

Typ výstupu zásuvka/rovný kábel/špirálový kábel

Max. dĺžka kábla m 5

Použitie vonkajšie aj vnútorné
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ENERGYCHARGE CB1/CB2

Maximálny nabíjací výkon (CB2) kW 2 x 11 kW / 2 x 22 kW 

Maximálny nabíjací výkon (CB1) kW 1 x 11 kW / 1 x 22 kW

Vstupné napätie 400 V, 50 Hz AC

Maximálny vstupný prúd
2 x 11 kW
2 x 22 kW
1 x 11 kW
1 x 22 kW

A
A
A
A

32
64
16
32

Rozmery
Hĺbka
Šírka
Výška

mm
mm
mm

125/135
235/465
345/345

Pracovná teplota °C -25 až +60

Úroveň ochrany IP54

Vlhkosť max. 95 %, nekondenzujúca

Certifi kát CE

Výstup Plug Type 2

Typ výstupu zásuvka/rovný kábel/špirálový kábel

Max. dĺžka kábla m 5/5

Komunikácia Ethernet/WiFi/4G

Komunikačný protokol OCPP 1.6
EEBUS

Použitie vonkajšie aj vnútorné

Možnosť riadenia výkonu  externé vstupy/bezdrôtovo

Tech n ick é ú da j e



ENERGYCHARGE FB2/FB3

ENERGYCHARGE FB1

Maximálny nabíjací výkon kW 60 kW + 22 kW
60 kW/80 kW/120 kW

/160 kW/180 kW/240 kW
/320 kW

Vstupné napätie 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 

Maximálny vstupný prúd A 100 A + 32 A 100/120/200/250

Rozmery
Hĺbka
Šírka
Vyška

mm
mm
mm

797
580

2100

797
580

2100

Pracovná teplota °C -30 až +50 -30 až +50

Úroveň ochrany IP54 IP54

Vlhkosť max. 95 %, nekondenzujúca max. 95 %, nekondenzujúca

Certifi kát CE CE

Výstup
2x CCS Combo 2 

+ 1x Type 2
2x CCS Combo 2

Typ výstupu rovný kábel + zásuvka rovný kábel

Max. dĺžka kábla m 3,5 3,5

Komunikácia Ethernet/4G Ethernet/4G

Komunikačný protokol OCPP OCPP

Hlučnosť dB <55 <55

Použitie vonkajšie aj vnútorné vonkajšie aj vnútorné

Maximálny nabíjací výkon kW 30 kW/40 kW

Vstupné napätie 400 V, 50 Hz

Maximálny vstupný prúd A 50

Rozmery
Hĺbka
Šírka
Vyška

mm
mm
mm

270
739
565

Pracovná teplota °C -25 až +50

Úroveň ochrany IP54

Vlhkosť max. 95 %, nekondenzujúca

Certifi kát CE

Výstup CCS Combo 2 

Typ výstupu rovný kábel

Max. dĺžka kábla m 5

Komunikácia Ethernet/4G

Komunikačný protokol OCPP

Hlučnosť dB <55

Použitie vonkajšie aj vnútorné

Možnosť riadenia výkonu externé vstupy/bezdrôtovo

Tech n ick é ú da j e
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ViCharge systém pre správu nabíjacích staníc a riadenie spotreby

ViCharge je back-end systém navrh-
nutý špeciálne pre správu nabíjačiek 
elektromobilov. Tento systém poskytuje 
kompletné softvérové riešenie pre ria-
denie a monitorovanie nabíjacích staníc, 
pričom prepojenie s nabíjacou stanicou 
je zabezpečené pomocou OCPP 1.6 
protokolu. ViCharge umožňuje spravo-
vať nielen jednotlivé stanice, ale aj celé 
nabíjacie huby a fl otily, čo z neho robí 
ideálne riešenie pre fi rmy, ktoré potre-
bujú centralizovaný manažment svojej 
nabíjacej infraštruktúry.

Jednou z hlavných výhod systému 
ViCharge je možnosť vzdialeného moni-
torovania a riadenia spotreby. V reálnom 
čase môžete sledovať, koľko energie 
spotrebujú jednotlivé nabíjacie stanice 
a na diaľku riadiť ich prevádzku. ViCharge 
navyše umožňuje nastavovať rôzne role 
a prístupy pre používateľov – od tech-
nikov, cez ekonómov, až po samotných 
vodičov, ktorý môžu mať rozličné zľavy 
za nabitú kWh. Každý správca má špeci-
fi cké oprávnenia, čím môžete lepšie pri-
spôsobiť systém potrebám svojej fi rmy.

Pre ekonómov a fl eet manažérov sys-
tém ponúka prehľadné grafy a štatisti-
ky, ktoré detailne zobrazujú spotrebu 
jednotlivých staníc a nabíjacie relácie 
používateľov. Tieto dáta umožňujú efek-
tívne sledovanie nákladov a optimalizá-
ciu prevádzky.

V i C har g e s y s t é m p r e s p r á v u a  r iade n i e  s p o t r e b y



Firmám, ktoré spravujú fl otily vozidiel, 
ViCharge ponúka webové rozhranie 
s plnohodnotným fl eet manažmentom, 
umožňujúcim vzdialené monitorovanie 
a riadenie nabíjacej siete, ako aj prehľad 
o platbách a nabíjacích reláciách, či už 
na verejných alebo súkromných nabí-
jacích bodoch. Tento systém zároveň 
zjednodušuje proces fakturácie.

Cenový model ViCharge je nastavený 
tak, aby bol prístupný a fl exibilný. Me-
sačný poplatok za jeden nabíjací konek-
tor je 6,5 €, čo zaručuje transparentnosť 
a predvídateľnosť nákladov. Alternatívou 
je možnosť využívať ViCharge úplne 
zadarmo, ak sa váš nabíjací bod stane 
verejným a prebieha na ňom verejné 
nabíjanie na dennej báze.

Systém ViCharge ponúka dve užíva-
teľsky prívetivé rozhrania – webové 
rozhranie a mobilnú aplikáciu. Mobilná 
aplikácia umožňuje nielen autorizáciu na 
nabíjacej stanici podobne ako RFID kar-
tou, ale aj vzdialené riadenie prebytkov 
z fotovoltickej elektrárne. Užívatelia 
majú na výber štyri režimy riadenia pre-
bytkov, čo zaručuje fl exibilitu a efektívne 
využitie prebytočnej energie. Aplikácia 
zároveň umožňuje vyhľadávať verejné 
nabíjacie body, čo je praktické pre vodi-
čov na cestách, ktorí potrebujú rýchlo 
nájsť dostupnú nabíjaciu stanicu.

Systém poskytuje dve 
užívateľské rozhrania 
mobilné a webové.

V i C har g e s y s t é m p r e s p r á v u a  r iade n i e  s p o t r e b y
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Pre registráciu naskenujte QR kód 

a pokračujte podľa pokynov na stránke

Rýchle a jednoduché nabíjanie elektro-
mobilu je zabezpečené pomocou licen-
covaného platobného systému 
v aplikácii ViCharge. K dispozícii sú 
stovky nabíjacích miest dostupných 
online s možnosťou priamej platby 
bez zbytočných poplatkov. Aplikácia 
zároveň poskytuje podrobné informácie 
o nabíjacích bodoch vrátane špecifi kácií 
konektorov a ich dostupnosti. 

Celý proces nabíjania môžete sledovať 
priamo v aplikácii, ktorá zobrazuje aktu-
álny nabíjací výkon, stav nabíjania, množ-
stvo dodanej energie a históriu všetkých 
vašich transakcií s detailmi o cene, trvaní 
a mieste nabíjania.

ViCharge navyše ponúka pokročilé 
fi ltrovanie nabíjacích miest podľa typu 
konektora a nabíjacieho výkonu, 
a umožňuje vytvárať zoznamy obľúbe-
ných nabíjacích miest pre ľahší prístup. 

Pre spustenie systému ViCharge stačí 
založiť účet pomocou referral kódu 
a môžete okamžite začať využívať všet-
ky jeho výhody. ViCharge predstavuje 
kompletné riešenie pre efektívne riade-
nie nabíjačiek elektromobilov, správu 
nákladov a optimalizáciu energetickej 
spotreby, či už pre fi remné fl otily alebo 
verejné nabíjacie body.

Pokrytie nabíjacích staníc k 1. októbru 2024

Mapa nabíjacích staníc pre verejné nabíjanie 
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P l a t o b n é m e t ó d y

K o m p a t ib i l i t a  s  nab í jac í m i  s t an icam i

V ý h o d y na p r v ý  p o h ľ ad 

+ Bezkontaktné odblokovanie pomocou 
RFID, NFC kartou

+ Jednoduchá obsluha nabíjacích staníc
+ Osobná karta pre zákazníka/zamestnanca

Bezkontaktná RFID, NFC karta

Ak nie ste držiteľom tejto nabíjacej karty, 

prosím kontaktujte nás.

If you find this card, please contact us.

3200  010

Viessmann, s.r.o.

telefón/phone: +421 (02) 32 23 03 00

e-mail: info@viessmann.sk

www.viessmann.sk

efón/phone: +421 (02) 32 23 03 00

e-mail: info@viessmann.sk

wwwwww vies.vies msmann.sk

a

Viessmann, s.r.o.

teleftelefón/phón/phone:one: 442

Energycharge CB1/CB2

Energycharge FB1/FB2/FB3

Stiahnite si našu aplikáciu ViCharge 
z Apple Store alebo Google Play.

ViCharge App – pohodlné nabíjanie 

vášho elektrického auta



Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04  Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
www.viessmann.sk
A Carrier Company

9447 606-2 SK     01/2025

Obsah je chránený autorskými právami.
Kopírovanie a akékoľvek iné využívanie 
len s predchádzajúcim súhlasom.
Technické zmeny vyhradené.

Vaša špecializovaná technologická fi rma


